VZOROVE  PRICNE REZY
0.00m—-3.00m 3.00 bm 1 50
61.90m-80.00m 18.10 bm
174,.00m—-225.90m  351.50 bm
— KRYT Z ACO 11 50 mm
235.50m-267.20m  31.70 bm — SPOJOV.POSTRIK ASFALT. EMULZI 0,2 kg/m?2
20.50 b — LO/NA VRSTVA Z ACL 16 100mm
281.50m-302.00m  £U.o0U bm_ — SPOJOV.POSTRIK ASFALT. EMULZI 0,3 kg/m2
- — STERKODRT fr.16/32 100mm
celkem 124.80bm celkem t.250mm
Il /4865
MIN.HODNOTA MODULU PRETVARNOSTI Edef.2=30MPa KopFivnice
Zmkova dlazba  t.60mm  (CSN 73 6131-1) - A
M%_A 4/ o fholmm o (CSN 73 6131-1) _ Betobrubnik ABO 2-15 do beton.loze
terk fr. 16/32  LL1o0mr (CSN 73 6131-1) — € 20/25 n XF3 s bo¢nT beton.opérou
celkem 260mm - PP
a se zasparovanim cement.maltou
Bet.obrubnik ABO 45-25 —
do beton.loZe s botni beton.opérou 1500
a se zaspdrovanim cement.maltou B E—
= 1350 | soo dvouradek z drobné kostky 100x100x100
KOTA INIVELETY i m uloZeni dvoufadku —15mm pod niv.krajnice
= . mw; <
Flexibil potrub? D90
obsyp SP+GEQTEXTILIE 250kg/m2 ]
Vyisténi do potrubi
nebo do kandl.$achtic
— KRYT Z ACO 1 . 50 mm
— SPQJOV.POSTRIK ASFALT. EMULZI 0,2 kg/m2
— LO/NA VRSTVA Z ACL 16 100mm
— SPOJOV.POSTRIK ASFALT. EMULZI 0,3 kg/m2
24.70m—-48.85m 24.65 bm — STERKODRT dﬂlm\um 100mm

Zamkova dlazba  t.60mm (CSN 73 6131-1)

Stérk fr.4/8 t.50mm  (CSN 73 6131-1)

Stérk fr. 16/32  t150mm (BN 73 6131-1) ]
celkem 260mm

Palisady ¢200-1500

celkem t.250mm

Il /4865

Kopfivnice

A

Bet.obrubnik ABO 2-15

do beton.loZe ~
geotextilie 250kg/m2 — C 20/25 n XF3 s boni beton.opérou
200 — @ se zaspdrovanim cement.maltou
Prikopovy dflec TBM Q30-300 1% 1o |
do beton.loze C20/25n XF3 750 750
1000 v
3 200 500 ,
> |2 [KOTA NJELETY
7 M b . dvourddek 7 drobné kostky 100x100x100
&1 7 \u_\xm 74 uloZeni dvouradku —1dmm pod niv.krajnice
b \\ 7

Flexibil potrubi D90

obsyp SP+GEQTEXTILIE 250kg/m2
Vylsténi do potrubi
nebo do kandl.8achtic-

3.00m - 24.20m  21.20bm

— KRYT Z ACO 11 ‘ mo\aa
_ — SPOJOV.POSTRIK ASFALT. EMULZI 0,2 kq/m2
48.8om—61.90m 13.050m — LOZNA VRSTVA Z ACL 16 100mm
80.00m-174.00m  94.00bm — SPOJOV.POSTRIK ASFALT. EMULZI 0,3 kg/m2
— STERKODRT fr.16/32 100mm
celkem 128.25bm celkem t.250mm
Zamkovd dlazba  t.60mm  (CSN 73 6131-1) -
Stark fr4/8  f50mm  (CSN 73 6131-1) - /4865
Sterk fr. 16/32  tL150mm (&SN 73 6131-1) Kopfivnice
celkem 260mm

Palisédy 9200-1500
do beton.loZe —

geotextilie 250kg/m2

— Bet.obrubnik ABO 2-15

— C 20/25 n XF3 s botnT beton.opérou
— a se zaspdrovanim cement.maltou

200 750

¥ 15p0
750
1000 L

200 500 ,

o [KOTA NVELETYE

2 2 |9l I

. 577/ dvourddek z drobné kostky 100x100x100
\m uloZeni dvoufadku —13mm pod niv.krajnice

Flexibil potrubf D90 u
obsyp SP+GEOTEXTILIE 250kg/m2

Vylisténi do potrubf
nebo do kandl.8achtic

VJEZD U RD ¢&.p.56

Zamkova dlazba  t.60mm  (CSN 73 6131-1) -
Stérk fr.4/8 t.50mm  (CSN 73 6131-1) -

— hutn&ny zasyp vikopovou zeminou
— (90% Proctorovy hustoty)

- zGsyp piskem (ru&né hutnéng)

L obsyp potrubf piskem

- PVC DN400, DN300

L piskové loZe t.100mm

paZeni od 1.25m-1,50m

— KRYT Z ACO 11 50 mm
— SPOJOV.POSTRIK ASFALT. EMULZI 0,2 kg/m2
— LOZNA VRSTVA Z ACL 16 100mm

— SPOJOV.POSTRIK ASFALT. EMULZI 0,3 kg/m2
— STERKODRT fr.16/32 100mm

celkem t1.250mm

Stark fr. 16/32  t150mm (SN 73 6131-1) T Il /4865

celkem 260mm

Bet.obrubnik ABO 45-25 —
do beton.loZe s bo&ni beton.opérou —
a se zaspdrovanim cement.maltou

Odvodfovaci Zlab do beton. loZe t1.100mm

384.08

Kopfivnice

Bet.obrubnik ABO 2-15 do beton.loZe
C 20/25 n XF3 s bo&ni beton.op&rou
a se zaspdrovanim cement.maltou

900 L

cca 100mm

20

o 383.3 dvouradek z drobné kostky 100x100x100

———- O

‘U uloZen dvouradku —19mm pod niv.krajnice

25

Trasa nn podzemni

SR 382.00

200

Flexibil potrubf D90

obsyp SP+GEQTEXTILIE 250kg /m2
Vylsténi do potrubf
nebo do kandl.$achtic

Dodrzovat podminky bezbariérové uzivani stavby podle vyhlasky ¢.398/2009 Sb.

a podminky vyplyvajici z CSN 736110 - Projektovani mistnich komunikaci,

Material pouzity pro hmatové Upravy musi splfiovat NV 163/2002 S. a TN TZUS 12.03.04-06

P¥i¢ng sklon pasu pro chodce navrhuje se ve sklonu nejméné 0.9% a nejvice 2.0%

Nejmendi podélnj sklon nemd klesnout pod 0.5%., NejvBtsi podéiny skol na komunikacich

pro chodce funk&ni skupiny D1 nesmfi prestoupit 8.53%, max.12.5%

Oprava pracovni rihy podél obruby bude provedeno v nutné

komunikace a bylo provedeno plynulé napojenf na stavajici nivelety vozovky

komunikace lll /4865 ( v pFitném i podélném profilu)

PRI NAPQJENI NA SILNICE

BUDE PROVEDENO NAREZANI, A NA SPARU
BUDE NALEPEN ASFALTOVY PAS TOK BAND SPECIAL

Fi tak, aby nedoSlo k zhoreni odtokovjch poméri

ZODP. PROJ.

NAVRHL

KRESLIL

VED. PROJ.

TYRAJOVA

TYRAJOVA

TYRAJOVA
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