SCHEMA ULOZENI POTRUBI

a) V. KOMUNIKACI

b) VE VOLNEM TERENU

KOTA TERENU

NI~ ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
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POTRUBI PVC

PP X-Stream DN200,300,400
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NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH

(ZEMINA Z VYKOPU)

OROVEN PRO STROJNI HUTNENI
<0 (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

OBSYP Z NESOUDRZNEHO MATERIALU
(MAX. ZRNITOST 45 mm PUVODNI ZEMINY)

ZODP. PROJ. NAVRHL KRESLIL VED. PROJ. . . .
- - - Projekéni a inzenyrska ¢innost Groman
TYRAJOVA TYRAJOVA TYRAJOVA aspol., s.r.o.
BEZRUCOVA 879
- — - 742 13 STUDENKA

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKY URAD: M&U Frenstat p/R 1C: 03692485
INVESTOR: OBEC LICHNOV, LICHNOV 90 74275 LICHNOV
AKCE: CHODNIKOVE TELESO LICHNOV PODEL FORMAT 274

SILNICE 111/4865 -HORN| KONEC DATUM 04/2018

CAST D: STAVEBNiI CAST  D.1.3.VODOHOSPODARSKE OBJEKTY
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OBSAH:

VZOROVY PRICNY REZ ULOZENI POTRUBI
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