D.1.10 Pozarné bezpecnostni reseni
(dle vyhl. 499/2006 Sb.pfiloha &.11)

Zasady pozarné bezpecénostniho feseni

Uvod

Pozarné bezpecénostni feSeni se zabyva vyhodnocenim stavby ,Dokonéeni chodnikového
télesa do Bordovic®, z hlediska pozarni bezpeénosti na Urovni dokumentace pro spole¢né povoleni
stavby. Jedna se o vybudovani nového chodniku podél stavajici silnice 111/4865 v obci Lichnov.

Popis stavby
Stavba se nachazi v zastavéném intravilanu obce Lichnov. V okoli stavby se nachazi

zéstavba samostatné stojicimi rodinnymi domy. U&elem stavby je zlepSeni stavajiciho stavu
feSeného Uzemi, zvySeni bezpeénosti chodcl diky vybudovani nového chodnikového télesa. Nové
navrhované chodnikové téleso podél komunikace 111/4865 je na tyto komunikace napojeno pomoci
sjezdll (snizena obruba) ke stavajicim rodinnym domum.

Navrhuje se konstrukce chodnikového télesa ze zamkové dlazby celkové Sitky 1500mm
véetné betonové obruby ABO 2-15, ktera navazuje na silnici 111/4865. Chodnikové téleso od zahrad
a i od plott bude lemovano betonovym obrubniky ABO 45-25, nebo palisadou 200 dl.1500mm.

Vjezdy ke vratim soukromych nemovitosti navazujici na nové chodnikové téleso budou
provedeny ze zamkové dlazby. Chodnikové téleso, které zajistuje bezpecny pohyb chodcu podél
komunikace [11/4865 je doplnéno misty pro pfechazeni.

Odvodnéni je feSeno stavajicimi i novymi typovymi uli€nimi vpustémi.

Reseni poZarni bezpeénosti

V pfipadé stavby chodniku se jedna pouze o venkovni inzenyrsky objekt, na ktery nejsou z
hlediska PO kladeny zadné zvlastni pozadavky, a pozarni bezpecnost se u této stavby nijak
neresi.

Pfes nové navrhované chodniky jsou i nadale zabezpeCeny stavajici pfistupové
komunikace a vjezdy ke vSem stavajicim objektim navazujicim na stavajici komunikaci 111/4865,
podél které je novy chodnik navrzen, které slouzi jako pfistupové komunikace k objektim. Nové
navrhovanym chodnikem nebudou zaslepeny zadné stavajici pozarni hydranty v obci — v trase
nové navrhovaného chodniku se zadné stavajici pozarni hydranty na vodovodnim potrubi dle
obdrzenych podkladi nevyskytuji (pfipadné stavajici hydranty budou zachovany) — funkénost
vSech stavajicich pozarnich hydrantl v obci nebude stavbou nijak dotéena.

Nastupni plochy

Jelikoz nejsou v ramci stavby feSeny zadné stavebni objekty, nejsou navrzeny ani zadné
nastupni plochy.

Zasahové cesty

Zasahové cesty nejsou v ramci stavby v souladu s CSN 73 0802 pozadovany.

Zavér
Stavba ,Dokonceni chodnikového télesa do Bordovic® vyhovuje pfi dodrzeni vySe
uvedenych podminek a skute¢nosti pozadavkim pozarni bezpecnosti.
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