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Dodrzovat podminky bezbariérové uzivani stavby podle vyhlasky ¢.398/2009 Sb.
a podminky vyplyvajici z CSN 736110/Z1 - Projektovani mistnich komunikaci,
CSN 736425 - 1 Autobusové , trolejbusové a tramvajové zastavky,

prestupni uzly a stanovisté.
Material pouzity pro hmatové Upravy musi splfiovat NV 163/2002 S. a TN TZUS 12.03.04-06

Pro dosazeni funkéniho hmatoveho kontrastu, vyzadovaného vyhlaskou €.
398/2009 Sb. musi okoli tvofit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim povrchem
v Sifi nejméné 250 mm. Rovinny povrch s funkénim hmatovym kontrastem je
zajistén dlazebnimi prvky bez srazené hrany, se sparami maximalni Sife 4 mm,
pocCtem spar mezi dlazebnimi prvky na délku 1 metru pasu lemujiciho hmatovy
prvek maximalné 5 ks, po¢tem spar mezi dlazebnimi prvky na Sifku lemujiciho pasu
maximalné 1 ks (tj. minimalni osova vzdalenost spar maze byt 200 mm). Tento

pozadavek splnuji napfiklad rovinné dlazdice o rozmeérech 200 x 200 mm bez

srazené hrany. Rovinnost dlazby dle CSN 74 4505. Povrch dlazby musi splfiovat
zakladni poZadavky na protiskluznost dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. Hodnota
protiskluznosti nesmi byt odliSna od vySe uvedeného pozadavku. Povrch musi byt
rovinny, bez vystupku, drazek a podobnych tvarovych Uprav.

P¥i¢ny sklon pasu pro chodce navrhuje se ve sklonu neméné 0.5% a nejvice 2.0%
Nejmensi podélny sklon nemd klesnout pod 0.57%., Nejvétsi podélny skol na komunikacich

pro chodce funkénf skupiny D1 nesmf prestoupit 8.35%, v mimoFadnjch podminkach 12.5%
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