D.1.3 Vodohospodarské objekty
D.1.3.1) Technicka zprava
(dle vyhl. 499/2006 Sh.pfiloha &.11)

a) zakladni identifika¢éni udaje
Nazev: Dokonceni chodnikového télesa do Bordovic

Stavebni objekty: 300 SO-02 Odvodnéni chodnikového télesa

Misto: Lichnov

Kraj: Moravskoslezsky

Investor: Obec Lichnov
Lichnov 90
74275
IC: 00298115

Zpracovatel: Projekéni a inzenyrska ¢innost Groman a spol., s.r.o.
Bezrucova 879
742 13 Studénka
IC 03692485

Stupen dokumentace : spoleéné povoleni stavby
Zhotovitel stavby : Dle vybéru ve vybérovém Fizeni

b) popis charakteristik objektu

Stavajici odtokové poméry feSeného Uzemi se nezméni. Nyni je feSeno odvodnéni
komunikace 111/4865 do stavajicich pfikopl a propustku, které Gsti do mistniho recipientu
Lichnovsky potok.

300 SO-02 Odvodnéni chodnikového télesa

V feSeném Uzemi jsou nové navrzeny dvé stoky deStové kanalizace. Smérové trasa
navrzenych stok kopiruje stavajici krajnice komunikace. Navrzené stoky odvodnéni
chodnikového télesa budou napojeny do stavajicich trubnich propustk.

Pro zajisténi bezpecného odvedeni srazkové vody ze silniéniho a chodnikového télesa
bude slouzit nova gravitaéni kanalizace, ktera bude dopIlnéna novymi uliénimi vpusténi,
liniovym odvodnénim a vtokovym objektem.

Navrzené stoky:
estoka ,A“: vtokovy objekt - Sk (DN300 PVC) dl.23,00 m
estoka ,B“ Sk1 — Sk5 (DN400 PVC, DN200 PVC) dI.147,00 m

epoloha a pocet kusl Sachet, ulicnich vpusti a liniového odvodnéni jsou uvedeny ve
vykresech situace stavby ¢ast 1 - ¢ast 2 a vykresech uliénich vpusti, liniového odvodnéni a
Sachet

Priprava pracovniho pruhu

Pred zapocetim vykopovych praci je nutné, aby si investor (odpovédny pracovnik - dle
vyhlasky €. 324/90 Sb., paragraf 18, odst. 3 ) vyzadal od jednotlivych maijiteltl inzenyrskych siti
jejich pfesné vytyCeni. Bez tohoto vyty€eni nebudou zahajeny zemni prace. Vykop ryhy v
blizkosti siti bude provadén ruéné.




Zemni préce .
Zemni prace budou provadény dle CSN 73 6133. Vykopy budou provedeny s kolmymi

Cely a zapazeny pfiloznym pazenim od hloubky vykopu 1,2m. V misté napojeni a v lomovych
bodech budou provadény montazni jamy. Vykop ryhy bude s ohledem na charakter terénu
provadén strojné. Ruéné bude provadén v mistech kfizeni s jinymi inz. sitémi. Dno ryhy Sitky
0,9m musi byt zbaveno kameni a urovnano do roviny, aby potrubi lezelo rovhomérné po celé
své délce. Potrubi ve vykopu bude uloZzeno do zhutnéného piskového loze tl. 10 cm a
obsypano materiadlem s odstupriovanou zrnitosti (max. zrnitost 45mm pavodni zeminy), 10 cm
nad potrubi. Zasyp bude proveden po vrstvach zeminou z vykopu. Hutnéni bude provadéno
po vrstvach 20cm (po strandch potrubi). Pfi hutnéni nesmi dojit k pfimému kontaktu
zhuthovaciho zafizeni s potrubim. Vytahovani pazeni bude probihat tésné pfed hutnénim tak,
aby nedochazelo k dodateénému vytahovani paznic z jiz zhutnéného obsypu a tim k jeho
nakyprovani. Pfed zasypem potrubi bude provedeno podrobné zaméfeni skuteéného stavu
trasy potrubi. Povrch ryhy bude upraven do navrzeného stavu.

Vyskyt spodni vody v ryze se za béznych podminek nepfedpoklada. Pouze v pfipadé
po zvySené c¢innosti atmosférickych srazek bude nutno proséklou vodu jimat do podélné
drenaze, ktera bude zaulsténa do sbérné jimky a odtud pfecerpavana - napf. na terén. Po
dokonceni stavby by byla funkce drenaze zrusena.

Potrubi

Kanalizace bude provedena z materidlu potrubi PP X-Stream DN 400, 300, 200.
Potrubi je mozno na misté instalace zkratit na pozadovanou délku. Toto se provede
prefiznutim trubky v prostoru mezi dvéma Zebry pilou s jemnymi zuby. Ostré hrany nebo
nerovnosti na povrchu fezu je tfeba odstranit vhodnym néstrojem, napf. hrubym pilnikem.
Hranu trubky neni nutno zkosit. Dfik potrubi s Zebry a vnitfni povrch hrdla musi byt Cisté a
neposkozené, jinak je nutno trubku odistit, pfipadné pouzit jinou. Tésnici krouzek se nasazuje
do prvni prohlubné mezi 1. a 2. vinou dfiku potrubi. Je tfeba zkontrolovat, zda-li je tésnici
krouzek na potrubi spravné nasazen (nesmi byt pfekroucen). Vnitfni plocha hrdla a tésnici
krouzek se potfe stejnomérnou vrstvou mazadla, a pak se dfik potrubi s nasazenym tésnicim
krouzkem zasune do hrdla az na doraz. Trubky nasufite az na doraz k oznaceni. Dfik potrubi
musi byt pfi montazi chranén dfevénym hranolem, aby se sily rozlozily rovnomérné. Je tieba
zkontrolovat polohu potrubi a po vytvoreni spoje ji pfipadné upravit.

Prefabrikované Sachty DN 1000

Pfi montazi Sachty se provede vyrovnani a vycisténi dna vykopu a umisti se vrstva
nezhutnéného piskového podsypu tl. 100mm. Na takto pfipraveny podklad se ustavi Sachtové
dno do vodorovné polohy a napojime potrubi. Dale se provede osazeni prefabrikovanych
Sachtovych dilcd a poklopl (D400).

Potrubi i Sachtové dno zasypavame postupné po vrstvach za souc¢asného hutnéni na
90% Proctora.

Plastové Sachty Tegra DN600

Pfi montazi reviznich Sachet Tegra 600 se provede vyrovnani a vyg¢isténi dna vykopu a
umisti se vrstva nezhutnéného piskového podsypu tl. 100mm. Na takto pfipraveny podklad se
ustavi Sachtové dno do vodorovné polohy a napojime potrubi. Dale sefizneme ru¢né nebo
mechanicky Sachtovou korugovanou rouru do pozadované vySky. Osadime tésnéni do
prohlubné korugované roury, dno potfeme mazacim prostfedkem a zasuneme korugovanou
rouru. Potrubi i Sachtové dno zasypavame postupné po vrstvach za sou¢asného hutnéni na
90% Proctora. Dale osadime litinovy poklop (D400) s betonovym prstencem.

Prefabrikované uliéni vpust

Uliéni vpusti jsou navrzené jako typové betonové s usazovacim prostorem a koSem na
bahno. Uliéni mfiz (500x500mm) s ramem pro zatizeni D400.

Dale jsou navrzeny typové betonové obrubnikové chodnikové vpusti v chodnikovém
télese s kosem na bahno.




Pfi montazi vpusti se provede vyrovnani a vycisténi dna vykopu a umisti se vrstva
nezhutnéného piskového podsypu tl. 100mm. Spojované ¢asti dna a jednotlivych dilct se
musi upravit dle druhu spojovaciho materialu (u tmell na bazi cementu je nutné dikladné
nasaknuti betonu u spojl vodou, popf. pouziti penetrac¢niho natéru). Na spojované misto
spodniho dilce se rovnomérné nanese spojovaci hmota takové konzistence, aby po dosednuti
horniho dilce doslo k jejimu vytlaCeni z kazdého mista spoje. Horni dilec se musi vystiedit se
spodnim dilcem a dilce se vlastni vahou sesadi. Vytlatena spojovaci hmota se odstrani ze
spoje a ten se poté zahladi.

Napojeni do destové kanalizace bude pomoci PVC potrubi DN 150 (systém KG SN8).

Liniové odvodnéni

Liniové odvodnéni je navrzeno jako Zlab vnitini Sifky 150mm respektive 300mm pro
zatizeni D 400 (odvodnovaci zlaby musi spliiovat poZzadavek na velikost mezery ve sméru
chdze max. 15mm). Zlaby se osazuji do betonu C25/30 n XF1 tl. 200mm. U Zlabu se provede
z obou stran pfidlazba dvoufadkem z Zulové kostky 100x100x100mm do betonového loze
C16/20 n XF1 tl. 100mm s boé¢ni betonovou opérou a zasparovan cementovou maltou M25
XF4. Horni hrana zlabu musi byt umisténa minimalné 0,5 az 1 cm pod Urovni zpevnéné
plochy.

Napojeni do destové kanalizace bude pomoci PVC potrubi DN150 (systém KG SN8).

Vtokovy objekt
Vtokovy objekt bude obdélnikového plidorysu 1200x1150mm z betonu C30/37 n XC4,

XD2 XF2. Usazovaci prostor pfed vtokem do stavajiciho propustku DN500 bude chranén proti
vniku necistot kovovou mfizi. Prostor pred vtokovym objektem bude opatfen dlazbou
z lomového kamene tl. 150mm uloZzenou do betonového loze tl. 100mm z betonu C20/25 n
XF3 a zasparovan cementovou maltou M25 XF4.

Prikopové dilce

Do vtokového objektu budou rovnéz zaustény prikopové dilce TBM — Q30/300, které
budou osazeny za palisadami.

Piikopové dilce Sitky 300mm budou osazeny do betonového loze C20/25 n XF3 tl.
100mm a zasparovany cementovou maltou M25 XF4.

Okolo pfikopovych dilci se provedou terénni Upravy ohumusovanim tl. 100mm a oseti
travnim semenem.

c¢) zdtivodnéni funkéniho a technického reSeni, véetné provoznich udaji a
instalovanych vykonu

Jedna se o gravitaéni kanalizaci, do které jsou napojeny uliéni vpusté, liniové
odvodnéni. Na jednotlivych navrzenych stokach jsou umistény kontrolni Sachty.

Kanalizace je navrzena dle norem CSN EN 1610 - Provadéni stok a kanalizagnich
pFipojek a jejich zkouseni, CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizagni pripojky, CSN 75 6909
Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek, CSN 73 6005 - Prostorové usporadani
siti technického vybaveni a CSN 73 3050 - Zemni prace.

Poget uliénich vpusti, které jsou navrzené odpovida CSN 75 6101 - Stokové sité a
kanaliza¢ni pFipojky.

Kapacitni pritok navrzeného potrubi ¢ini: estoka ,A" - 152,7 I/s.

estoka ,B“ - 443,5 I/s.

d) popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient
Navrzené stoky odvodnéni chodnikového télesa (SO-02) budou napojeny do
stavajicich trubnich propustki
estoka ,A" — vyusténi do stavajiciho trubniho propustku DN500 v misté navrzeného vtokového
objektu

estoka ,B“ — vyUsténi do stavajiciho trubniho propustku DN600 v misté Sachty Sk1



e) uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana
Navrzenym odvodnénim nedojde ke zméné rezimu povrchovych a podzemnich vod.

f) zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci na provoz a udrzbu
Nejsou.

g) charakteristika a popis technického reseni objektu z hlediska ochrany zivotniho
prostiedi a bezpecnosti s ochrany zdravi pfi praci a provozu stavebnich zafizeni
béhem vystavby

V prubéhu stavby budou chranény stavajici dreviny pfed poskozenim, tak aby ochrana
dfevin byla s normou CSN 83 9061 Ochrana strom(, porostd a vegetacnich ploch pfi

stavebnich praci. Na zakladé normy budou dodrzeny podminky ochrany stanoveny v bodé 4

Ochrana korenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam, v prostoru kofenové

z6ny drevin musi byt vykop provadén ru¢né a vnéjsi hrana vykopu od paty kmene musi byt

¢tyfnasobkem obvodu kmene ve vySce 1m, nejméné vSak 2,5m. Vykopova zemina bude
ukladana mimo kofenovou zénu dfevin, tj. mimo plochu puady pod korunou stromu (okapova
linie koruny) roz$ifenou do stran o 1,5m.

Po celou dobu vystavby je nutné dbat na:

e (Cisténi vozidel opoustéjici stavenisté a pfilehlych komunikaci dojde-li vlivem
vystavby k jejich znecisténi

e zabranéni vlivu pfilisné pracnosti a hlu¢nosti pfi provadéni stavebnich praci
dodrzeni veSkerych dohod a nafizeni se =zainteresovanymi organy a
organizacemi

e opatfeni, ktera zabrani pfi provozu a plnéni pohonnych hmot mechanismu a
dopravnich prostfedk( Uniku ropnych latek do zeminy a podzemnich vod
ochrannych pasem vodnich zdroja pitné vody

e chranéni vzrostlé zelené v misté stavenisté

Pfipadné uniky ropnych latek nebo PHM je nutné povazovat za havarii. Kontaminovana
zemina bude vybrana, uloZena do zvlastnich nadob a likvidovana ve spalovné. Havarii je
nutno hlasit na pfislusném referatu zivotniho prostredi.

Dle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a § 79 odst. 5 pismena ¢ a
vyhlasky ¢€.132/1998 sb. odpady vzniklé pfi stavbé i dale pfi jejim uzivani, se budou tfidit na
recyklovatelné a nerecyklovatelné (katalog odpadd dle vyhlasky ¢&. 93/2016 Sb).
Recyklovatelné budou pfedavany k dalSimu vyuziti do nejblizsi provozovny Sbérnych surovin,
nerecyklovatelné budou ukladany do nadob ktomu =zvlast urCenych a likvidovany
specializovanou firmou.

PFi provadéni praci musi byt dodrzeny bezpecnostni predpisy a vyhlasky. Jedna se
zejména o:
- Z&kon €. 309/2006 Sb.
- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi
- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci, ve znéni nafizeni vliady €.
523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢&. 441/2004 Sb.



h) popis feseni ochrany proti agresivnimu prostredi, pfipadné bludnym proudim
Objekty nebudou vystaveny pusobeni agresivniho prostredi.

Datum: leden 2020 .
Vypracoval: Ing. Michal Sigut



