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Dodrzovat podminky bezbariérové uzivani stavby podle vyhlasky ¢.398/2009 Sb.
Material pouzity pro hmatové upravy musi splfiovat NV 163/2002 S. a TN TZUS 12.03.04-06
a podminky vyplyvajici z CSN 73 6110 Z1- Projektovani mistnich komunikaci.
S POZNAMKA:
VSECHNY INZENYRSKE SITE JSOU ZAKRESLENY ORIENTACNE. PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH
PRACI JE BEZPODMINECNE NUTNE VYTYCIT A ZAJISTIT POLOHU STAVAJICICH SiTi V CELE TRASE
VYKOPU. ZEMNi PRACE PRI KRIZENi A SOUBEHU S OSTATNIMI INZENYRSKYMI SITEMI JE NUTNE
PROVADET ZASADNE RUCNE.
SOUBEH A KRIZENi PODZEMNICH VEDENI BUDOU V SOULADU S CSN 736005
soufadnicovy systém: S-JTSK
vysSkovy systém: B.p.v
ZODP. PROJ. NAVRHL KRESLIL VED. PROJ. Proiekéni a insenvreka &i
rojekéni a inzenyrska ¢innost Groman
TYRAJOVA TYRAJOVA TYRAJOVA a spol., s.r.o.
BEZRUCOVA 879
_ é @%\:@] 742 13 STUDENKA
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKY URAD: M&U Frenstat p/R IG: 03692485
INVESTOR: OBEC LICHNOV, LICHNOV 90 74275 LICHNOV
AKCE: > ‘ ‘ : > FORMAT 2A4
DOKONCEN| CHODNIKOVEHO TELESA
DATUM 09/2019
DO BORDOVIC ARCH. CiSLO 23/2019
CAST: D STAVEBNI CAST, D.1.1 OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI STUPEN PD DSPS
OBSAH: .. MERITKO: CIS. VYKRESU
O SITUACE STAVBY cdgast 1
SO-01 Chodnikové t&leso 1250 |D.1.1.2a




