B) Souhrnna technicka zprava
(dle vyhl. 499/2006 Sb.pfiloha &.11)

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Stavba se nachazi v zastavéném intravilanu obce Lichnov podél silnice 111/4865. V okoli
stavby se nachéazi bodova zastavba rodinnych domu. Stavba bude umisténa v ploSe stavajiciho
uliéniho prostoru (tzn. Ze stavba je v souladu s charakterem Uzemi), v kterém se nachazi stavajici
silnice 111/4865, mistni komunikace a pfidruzena zelen k silnici.

Stavba se nachazi v zastavéném Gzemi obce Lichnov.

V soucasné dobé se na dotéenych pozemcich pfevazné nachazi pfidruzena zelen k silnici
(travni porost, krajnice — zpevnénd, nezpevnénd). Pozemek méa mirné svazity charakter.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Platna Politka Uzemniho rozvoje Ceské republiky ani Zasady Gzemniho rozvoje
Moravskoslezského kraje zamér nefesi, proto byl zamér posuzovan z hlediska souladu s Uzemnim
planem.

Ptedlozeny zamér je v souladu s Uzemnim planem Lichnov.

Posuzovany zameér je navrzen v plochach zastavéného Gzemi. Jedna se o plochu bydleni
venkovské smisené — BV a plochu vodni a vodohospodaiskou — VV (p. p.¢. 2191/18, 2191/23,
2191/24, 2191/25, 2191/26). V obou plochach je budovani staveb dopravni infrastruktury
pfipustné.

Orgéan Gzemniho planovani posoudil zamér z hlediska relevantnich cilG a Ukolt Gzemniho
planovani podle § 18 a 19 stavebniho zakona. Konstatoval, ze zamér vyhovuje prostorovému
uspofadani uzemi s ohledem na podminky v Gzemi a s ohledem na stavajici charakter uzemi v
souladu § 19 odst. 1 pism. d) a e) stavebniho zakona. Pfedlozeny zamér je v souladu s Uzemnim
planem Lichnov, je v souladu s cili a ukoly tzemniho planovani.

3 Viz. E. Dokladova ¢ast — koordinované zavazné stanovisko ze dne 9.1.2020, zn.
0ZP/29189/2019/aparenic/spis 5756/2019, str. 5-6)

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostli a
podzemnich vod,

Neni pfedmétem feSeni, netyka se.

d) vyéet a =zavéry provedenych prizkumd a méfreni - geotechnicky prazkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materialovych
nalezist’ (zemnik), stavebné historicky prizkum apod.,

V FeSené lokalité neprobihaly zadné prizkumy a méfeni.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist - pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, poddolované uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové
uzemi, stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma apod.

V projektové dokumentaci jsou dodrzena ochranné pasma dle CSN 73 6005 - prostorové
usporadani siti technického vybaveni, zakona €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon). V pfipadé
zasahu do ochranného pasma je navrzeno feSeni dle stanoviska dotéeného spravce sité (Viz. E.
Dokladova ¢ast).

Podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpec€ovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. €. 458/2000 Sb. a ¢&ini 1 metr po obou




stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢&ini 3 metry po obou stranach krajniho
kabelu.

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) - neni chranéno ochrannym pasmem, ale technickymi
normami zejmeéna PNE 33 3302 a CSN EN 50423-1. Pfi Cinnostech provadénych v jeho blizkosti
(prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

CEZ distribuce a.s.:
Souhlasi s UR a SP pri dodrzeni podminek uvedenych ve sdéleni zn. 0101178566 ze dne 16.9.2019 a ve
stanovisku zn. 1106278978 ze dne 14.11.2019.

Nadzemni vedeni VVN

a) u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 20 m,
b) u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 25 m,
c)
d

u napéti nad 400 kV 30 m,
) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

Ceps, a.s.: )
Stanovisko k existenci siti zn. 1221/19/BRN, 297/14730/28.11.2019/Se ze dne 29.11.2019 podava

informace o vedeni V403 TR Prosenice-TR Nosovice (st.C.154-155).
Byl udelen souhlas se stavbou v ochranném pasmu zafizeni PS. Souhlas se stavbou musi spliovat
podminky bodt 1 az 8 (viz. souhlas se stavbou zn. 764/20/BRN 3/2020/14730/Se ze dne 17.1.2020).

Telekomunikaéni kabel - ochranné pasmo kabelu v souladu s ustanovenim § 102 z&kona €.
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich - 1,00m

Telco Pro Services a.s.:
Nedojde ke stfetu s komunikacnim zarizenim v majetku spole¢nosti Telco Pro Services a.s..
Viz. sdéleni zn. 0200964531 ze dne 16.9.2019.

CEZ ICT Services a.s.: i
Nedojde ke stfetu s komunikacnim zafizenim v majetku spolecnosti CEZ ICT Services a.s..
Viz. sdéleni zn. 0700105307 ze dne 16.9.2019.

CETIN a.s.:

Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK®) spole¢nosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s.
() Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém U(zemi se vyskytuje SEK spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s.;
(I) Spoleénost Ceska teIekomunlkacnl infrastruktura a.s. za podminky spinéni bodu (lll) tohoto Vyjadieni
souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém Gzemi vyznaéeném v Z&dosti,
provedl Stavbu a/nebo ¢&innosti povolené pfisluSnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho
zakona;
(1) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen

(i) dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve
VSeobecnych podminkach ochrany SEK
« V mistech novych vjezdd a parkovacich stani ulozte kabelové vedeni do chrani¢ek. Zalozte rezervni
chranicku PE 110 mm. Chranicky ulozte tak, aby pfesahovaly alespori 0,5m za okraj zpevnéné pojizdéné
plochy.
» Zpevnéné povrchy nad kabelovou trasou provedte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebiratelny.;
a

(i) Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni;
(IV) Pro pfipad, ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vzdy takové prelozeni SEK jeji vlastnik, spole¢nost
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104
odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spoleénosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. veSkeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a to na uUrovni stavajiciho
technického fesSent;
(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfit se spolecnosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Viz. vyjadreni &.j. 794935/19 ze dne 1.11.2019.



Corsat s.r.o.:

Dojde ke stfetu se siti TKR Lichnov. Pfi provadéni praci, jimiz mize byt dotéena sit TKR, je
stavebnik povinen v souladu s platnymi pfedpisy ucinit veSkera opatfeni, aby nedo$lo k poskzeni sité TKR a
splnit podminky k provadéni praci 1 az 5.

Viz. vyjadreni ze dne 25.11.2019.

Vodovodni fady a kanalizace — ochranna pasma jsou stanovena §23 Zakona ¢&. 274/2001 Sb.
v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a jsou vymezena vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu
a) u vodovodnich Ffadu a kanalizaénich stok do prméru 500 mm vcetné, 1,5 m,
b) u vodovodnich fadu a kanalizaénich stok nad prdmér 500 mm 2,5 m,
¢) u vodovodnich Fadu nebo kanalizagnich stok o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a)
nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

SmVak Ostrava a.s.:
Nemaji namitek. Viz. vyjadreni zn. 9773/V029885/2019/NO ze dne 14.11.2019.

Energetické zafizeni — ochranna pasma plynarenskych a plynovych zafizeni — ochranna pasma
jsou stanovena §68 Zakon ¢. 458/2000 Sb.
- uNTL a STL plynovodl a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Uzemi
obce je 1 m na obé strany od padorysu
- u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek a u technologickych objektd 4 m na obé
strany od pldorysu

GasNet, s.r.o.:

Zajmové uzemi zasahuje do ochranného pasma plynarenského zarizeni STL a pfipojek.

P¥i realizaci budou dodrZzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti body vyjadreni (1) az (16)
(viz. vyjadreni zn. 5002028987 ze dne 20.11.2019) a podminky pro realizaci stavby.

Viz. vyjadfeni spravct inzenyrskych siti - E. Dokladova ¢ast.
Ostatni ochrana Uzemi neni pfedmétem feSeni.

f) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Zamér je realizovan mimo zaplavové a poddolované uzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky a odtokové poméry v Gzemi.

Stavbou dojde ke zlepSeni stavajiciho stavu feSeného Uzemi, zvySeni bezpecénosti chodcll
diky vybudovani nového chodnikového télesa.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Bouraci prace

Bude odstranéno stavajici zabradli u propustku, a u silniéniho mostu (4865-2) pres
recipient Lichnovského potoka bude odstranéno stavajici zabradli navazujici na mostni zabradli
(2ks). Budou odstranény betonové nabéhy (2ks) navazujici na pochozi plochu u silniéniho mostu
(4865-2). Bude odstranéna ¢ast zpevnéné plochy vijezdu k domu €.p. 287 (kamen do betonu).
Bude odstranéna asfaltova plocha vcetné podkladnich vrstev v kfizovatce ve stani€eni 235,50-
243,10m.

Dale bude prelozeno stavajici schodisté u domu €.p. 56



Kaceni
Nebude provadéno.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,

Nejsou.

j) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavba bude napojena na silnici 111/4865 a stavajici mistni komunikace.

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. Stoka ,A“ (DN300), stoka ,B* (DN
400, DN 200), SO-02 budou napojeny do stavajicich trubnich propusti.

Pristup k navrhované stavbé je mozny pouze po stavajicich mistnich komunikacich
respektive silnici 111/4865 a budoucim chodnikovém télese (planované dokonéeni 2020). Chodniky
budou v dané lokalité vybudovany a budou navazovat na FeSenou stavbu. Budou zachovany
stavajici pFistupy k objektliim.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Nejsou.
I) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,
k.U.Lichnov u Nového Ji€ina

p.¢. 2208/45-ostatni plocha, SSMSK, Uprkova 795/1, Ostrava
p.€.2208/24-ostatni plocha, Obec Lichnov, Lichnov 90

p.€.2208/30- ostatni plocha, Obec Lichnov, Lichnov 90

p.€.2208/29-ostatni plocha, Zuzafakova Jarmila, |. Sustaly 1108/5, Kopfivnice
p.€.2208/33- ostatni plocha, Zuzanakova Jarmila, 1. Sustaly 1108/5, Kopfivnice
p.C. st.90- zast. plocha a nadv., Zuzanakova Jarmila, |. Sustaly 1108/5, Kopfivnice
p.€.2208/32-ostatni plocha, Obec Lichnov, Lichnov 90

p.€.2208/31- ostatni plocha, Zuzanakova Jarmila, I. Sustaly 1108/5, Kopfivnice
p.€.2208/3-ostatni plocha, Obec Lichnov, Lichnov 90

p.8.2208/34- ostatni plocha, SSMSK, Uprkova 795/1, Ostrava

p.€.2208/38- ostatni plocha, SSMSK, Uprkova 795/1, Ostrava

p.€.2208/39- ostatni plocha, SSMSK, Uprkova 795/1, Ostrava
p.€.2191/18-vodni plocha, Obec Lichnov, Lichnov 90

p.€.2191/19-vodni plocha, Obec Lichnov, Lichnov 90

p.€.2191/22- ostatni plocha, SSMSK, Uprkova 795/1, Ostrava
p.€.2191/23-vodni plocha, Obec Lichnov, Lichnov 90

p.€.2191/24- ostatni plocha, SSMSK, Uprkova 795/1, Ostrava
p.€.2191/25-ostatni plocha, Povodi Odry s.p., Varenska 3101/49, 70200 Ostrava
p.€.2191/26- ostatni plocha, SSMSK, Uprkova 795/1, Ostrava

p.€.2208/4- ostatni plocha, SSMSK, Uprkova 795/1, Ostrava
p.C.2208/35-ostatni plocha, Obec Lichnov, Lichnov 90

p.€.2208/42- ostatni plocha, SSMSK, Uprkova 795/1, Ostrava

m) seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,

Vzniknou nova ochranna pasma u stavebniho objektu:
- 300 SO-02 Odvodnéni chodnikového télesa

Kanalizace — ochranna pasma jsou stanovena §23 Zakona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od
vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu



- u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm vcéetné, 1,5 m,

k.U.Lichnov u Nového Ji¢ina
estoka ,A“ — p.¢. 2208/45, 2208/29, 2208/30, 2208/24
estoka ,B“ — p.¢. 2208/45/ 2208/31, 2208/32, 2208/33

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Nejsou.

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Stavba bude napojena na silnici 111/4865 a stavajici mistni komunikace.

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.

B.2.Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby
a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prazkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci,
Nové stavba.

b) uéel uzivani stavby,
Ucelem uzivani stavby je doprava pro péSi (vystavba novych chodnikovych téles) a
odvodnéni (svedeni deStové vody do recipientu).

c¢) trvala nebo doc¢asna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym fesenim z platnych predpisti a norem,

Pro danou stavbu bylo zazddadno o vyjimku zobecnych pozadavkd na vystavbu

z ustanoveni bodu 2.0.1. prfilohy €. 2 vyhlaSky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

Vyjimka se tyka mista pro pfechazeni mistni komunikace s délkou vétsi nez 6,5 m.

Rozhodnutim Méstského Ufadu Frenstat pod Radhostém, odborem vystavby a Uzemniho
planovani, jako silni€énim spravnim Ufadem byla vyjimka povolena. )

Viz. E. Dokladova ¢ast — rozhodnuti povoleni vyjimky ¢€.j. OVUP/29188/2019/jbartos/spis

6024/2019 ze dne 29.1.2020.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organa,
Veskeré pfipominky a podminky dotéenych organu a organizaci budou respektovany a jsou
zapracovany v této projektové dokumentaci.

Dotéenym organem pro tuto stavbu je Odbor Zivotniho prostiedi Méstského ufadu Frenstat
pod Radhos$tém. Jeho poZadavky jsou uvedeny v koordinovaném zavazném stanovisku zn.:
0ZP/29189/2019/aparenic/spis 5756/2019, ze dne 9.1.2020.
l.zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist —
Vydava souhlasné zavazné stanovisko k umisténi a povoleni stavby.

Upozornéni — puvodce odpadt je predevsim povinen:

- pfedchazet vzniku odpadll, je-li mozné vyuZivat jednotlivé konstrukéni celky staveb opétovné k ptvodnimu
ucelu; stavebni a demolicni odpady neupravené do podoby recyklatu nelze vyuZzivat na povrchu terénu,

- odpady zarazovat podle druhi a kategorii podle Katalogu odpadti (vyhl. ¢. 93/2016 Sb.),

- zajistit pfednostni vyuZiti odpadt (recyklace) pred jejich odstranénim na skladce odpadt v souladu s § 9a
odst. 1 zakona o odpadech,




- odpady predavat pouze do viastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 zakona o
odpadech (1j. do zarizeni dle §14 odst. 2 a zafizeni, které ma udéleno souhlas k jeho provozovani vydany
prislusnym krajskym uradem dle §14 odst. 1); kaZdy je povinen Zzjistit, zda osoba, které pfedava odpady, je
k jejich prevzeti podle zakona o odpadech opravnéna,

- ovéfovat nebezpeéné viastnosti odpadl podle § 6 odst. 4 zakona o odpadech a nakladat s nimi podle jejich
skute¢nych viastnosti,

- shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii,

- zabezpecit odpady pred neZzadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem,

- vést prabézZnou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s nimi, tuto evidenci archivovat po dobu
stanovenou zakonem o odpadech nebo provadécim pravnim predpisem.

Il. z hlediska zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopinéni nékterych zakonu, v platném znéni —
vydal souhlasné zavazné stanovisko, podle § 14 odst. 2 lesniho zakona, k vyuZiti iUzemi do vzdalenosti 50m
od lesnich pozemkt a k umisténi stavby v k.u. Lichnov u Nového Ji¢ina: ,Dokonceni chodnikového télesa do
Bordovic*, blize nez 50 m od okraje pozemku uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL) uvedenych dale:

Cislo Katastralni Vzdalenost Vlastnik sousedniho lesniho
parcely uzemi: stavby od les. pozemku

les. pozemku (m)

pozemku

222 Lichnov u asi 10-15m Lesy Ceské republiky, s.p.
lesni N.I. LV 845

pozemek

lll. zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist — zamer je pripustny — zapracovano v B)STZ bod B.1.b)

Méstsky urad u ddle uvedenych oblasti verejné spravy zjistil ndsledujici z hlediska:

1. zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist - zdvazné stanovisko
nevydava, protoZe nejsou dotceny zajmy statni pamatkové péce.

Upozorfiujeme na to, Ze se stavba nachazi na uUzemi s vyssi pravdépodobnosti vyskytu
archeologickych nalezi (stfredovéké a novovéké jadro obce) a dle ustanoveni § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, jsou stavebnici, ktefi provadéji stavebni ¢innost na uzemi s archeologickymi
nalezy, jiZ od doby pripravy stavby povinni tento zamér oznamit Archeologickému ustavu.

2. zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist - zavazné stanovisko
nevydava

3. z hlediska zdkona &. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znéni pozdéjsich predpisti - NENI dotéenym spravnim
organem k vydani zavazného stanoviska

4. zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisti - Bylo shledano, Ze
zamér nebude mit negativni vliv na Zadné aspekty krajiny a organismy, které se v posuzované lokalité, dle
aktualnich ddaji, znamych zdejSimu organu ochrany pfirody, vyskytuji. Pro vyse uvedenou stavbu nebude
zdvazné stanovisko vydavano.

5. z hlediska zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni - zamér
bude realizovan na pozemcich, které nejsou soucasti zemédélského pudniho fondu. Zamérem tedy nedojde
k dot¢eni zajm( chranénych zakonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zavazné stanovisko nebude vydavano.

6. zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist - zavazné stanovisko nevydava

7. zakona ¢. 201/2012 Sb, o ochrané ovzdusi, v platném znéni - zdvazné stanovisko nevydava

Povodi Odry s.p. ze dne 4.11.2019 zn. POD/17972/2019/923/2/844
Nema pripominky a jeho realizace je mozna.

Policie Ceské repubky, Krajské feditelstvi policie Moravskoslezského kraje, Dopravni inspektorat
v Novém Jiéiné &.j.:KRPT-293854-1/CJ-2019-070406 ze dne 23.12.2019

Nema zasadnich namitek. Souhlasi s umisténim dopravniho znaceni.

NIPI Bezbariérové prostiedi 0.p.s ze dne 10.11.2019 zn. 133190037 (FM67/M37/19)
Predlozena dokumentace vyhovuje vyhl. &. 398/2009 Sb. Proti vydani spolecného povoleni nejsou namitky.




Hasi¢sky zachranny sbor MSK ze dne 11.11.2019 ¢.j. HS0S-9951-2/2019
- vydava zavazné souhlasné stanovisko

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje, pracovisté v Novém Ji¢iné ¢.ji.: KHSMS
58028/2019/NJ/HOK ze dne 5.11.2019.

Nejsou dotceny zajmy jim chranéné.

SSMSK, stiedisko Novy Ji¢in zn. 11/210/30732/11/2019 ze dne 21.11.2019:

Na silniéni pozemky a stavby silnic v majetkové spravé SSMSK se vztahuje ochrana dle ustanoveni
zakona 13/97 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisd.

SSMSK stredisko Novy Ji¢in souhlasi se stavbou pouze za predpokladu respektovani dale
stanovenych podminek.

Zavér: ze zjisténych okolnosti vyplyva, Zze nic nebrani provést stavbu tak, jak je navrzena. V ramci
této dokumentace jsou zapracovany vSechny pfipominky a pozadavky dotéenych organu.

Viz. E. Dokladovéa c¢ast

f) celkovy popis koncepce fesSeni stavby véetné zakladnich parametrii stavby - navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a
zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.,

Zakladni parametry stavby:

SO-01 Chodnikové téleso

ecelkova délka 302,00 m

Parametry chodnik: $=min.1,50 m; zamkovéa dl. chodniky tl.60mm, vyjezdy tl. 80mm, palisady
v=1,50m

Parametry opérnych zidek:

e Délka opérnych zidek: 2,22m (2ks)

e Sitka zdi: 0,30m (beton - v misté dfiku)

e VySka opérnych zidek nad zakladovou patkou: 0,90m
e Stavebni vyska: 1,20m

S0O-02 Odvodnéni chodnikového télesa
estoka ,A“ (DN300 PVC) dl.23,00 m
estoka ,B“ (DN400 PVC, DN200 PVC) dl.147,00 m

epoloha a pocet kusli Sachet, uliénich vpusti a liniového odvodnéni jsou uvedeny ve vykresech
situace stavby a vykresech uli¢nich vpusti, liniového odvodnéni a Sachet

Vzniknou nova ochranna pasma kanalizace — ochranna pasma jsou stanovena §23 Zakona ¢.
274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a jsou vymezena
vodorovnou vzdélenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu

- u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm vcéetné, 1,5 m,

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu - kulturni pamatka apod.,
Neni pfedmétem feSeni, netyka se.



h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.,

Hospodareni s deStovou

V feSeném Uzemi jsou nové navrzeny dvé stoky deStové kanalizace. Smérové trasa
navrzenych stok kopiruje stavajici krajnice komunikace. Navrzené stoky odvodnéni chodnikového
télesa (SO-02) budou napojeny do stavajici trubnich propustka.
Viz.: - 300 SO-02 Odvodnéni chodnikového télesa

Ostatni udaje nejsou pfedmétem feseni.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Predpokladany zacatek stavby: I. pololeti 2021
Predpokladany konec stavby: Il. pololeti 2021
Stavba bude provedena v etapach dle rozhodnuti investora.

j) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby
(udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény
do zkusebniho provozu),

Pfed€asné uzivani, ani zkuSebni provoz vzhledem k charakteru stavby neni nutny.

k) orientac¢ni naklady stavby.
Celkova cena bez DPH 5,05 mil. K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Urbanisticka koncepce je dana tvarem plochy lokality, orientaci pozemku, konfiguraci
terénu a existujici zastavbou.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni.

Architektonické FeSeni je v souladu s pozadavky investora a funkénim feSenim navrzeného
prostoru. Povrch chodnikového télesa bude tvofen obdélnikovou (200x100mm, tl. 60, 80mm -
vjezdy) betonovou dlazbou (Sedou). Slepecka dlazba bude obdélnikova (200x100mm, tl. 60, 80mm
- vjezdy) betonova dlazba (Cervend) s vyraznymi reliéfnimi vystupky o vySce 5,5 mm. Obruby a
palisady lemujici chodnik a komunikace budou betonové (Sedé).

Monolitické opérné zidky navazujici na most (4865-2) budou v pohledové ¢ésti
z pohledového betonu a bude do nich kotveno zabradli (modré) totozné jako na mosté.

Vtokovy objekt bude monoliticky s vtokovou mfizi. Natok pfed objektem bude vydlazdén
dlazbou z lomového kamene.

B.2.3 Celkové technické feSeni

a) popis celkové koncepce technického rfeseni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech véetné udajua o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak,
aby navrhové zatizeni na ni pasobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti
nebo nepripustné piretvoreni,

Pripravné prace

Pfed zacatkem stavebnich praci je vhodné vybudovat provizorni objekty zafizeni
stavenisté, slouzici na ochranu pracovnikd pfed nepfiznivym pocasim a na skladovani materiélu
(cement, material nafadi apod.).

Na ochranu materialu a zafizeni se doporucuje stavenisté oplotit a po ukonéeni praci
uzaviit.

Pfed zapocetim veSkerych zemnich praci, bude nutné nechat vytyCit v8echny stavajici
inzenyrské sité.




Bouraci prace

Bude odstranéno stavajici zabradli u propustku, a u silniéniho mostu (4865-2) pres
recipient Lichnovského potoka bude odstranéno stavajici zabradli navazujici na mostni zabradli
(2ks). Budou odstranény betonové nabéhy (2ks) navazujici na pochozi plochu u silniéniho mostu
(4865-2). Bude odstranéna ¢ast zpevnéné plochy viezdu k domu ¢€.p. 287 (kamen do betonu).
Bude odstranéna asfaltova plocha véetné podkladnich vrstev v kfizovatce ve stani¢eni 235,50-
243,10m.

Dale bude prelozeno stavajici schodisté u domu ¢&.p. 56

Kaceni
Nebude provadéno.

Zemni prace
Pfed zahajenim zemnich praci se objekty vytyCi. Taktéz se zfetelné oznaéi vyskovy bod, od

kterého se urcuji vSechny pfislusné vysky.

Vlastni zemni prace se zacnou skryvkou ornice a to nejméné do hloubky 30cm, ktera se
ulozi na vhodném misté stavebni parcely. Samotné vykopové prace se doporucuje provadét
strojné.

Vytézena zemina bude ulozena na mezideponii, kterd bude umisténa v ramci pozemku
uréeného investorem. Cast zeminy, ktera bude k tomu vhodna, se pouzije na zpétné zasypy, ¢ast
zeminy bude pouzita v ramci konec¢nych terénnich Uprav na pozemku stavebnika. Zemina, ktera
nebude vyuzita, bude odvezena na pfedem uréenou skladku pfipadné vyuzita dle pozadavki
investora.

Vykopoveé ryhy je tfeba podle potfeby zapazit a dbat o BOZP. Vykopy se vyméfi a provedou
podle stavebniho vykresu.

100 SO-01 Chodnikové téleso

Chodnikové téleso:

Chodnikové téleso je navrzeno v minimalni Sifce 1500mm. Od komunikace je oddéleno
betonovym obrubnikem ABO 2-15, ktery bude osazeny do betonového loze s bocni betonovou
opérou. Pod obrubnikem se provede dvouradek z malé Zulové dlazebni kostky 100x100x100mm,
ktera bude ulozena 15mm pod definitivni niveletou krajnice silnice do betonového loze tl. 100mm
s bo¢ni betonovou opérou.

Chodnikové téleso od zahrad a i od plotd bude lemovano betonovym obrubniky ABO 45-
25, nebo palisddou @200 dl.1500mm. Pouziti palisdd nebo betonovych obrubnikd je uréeno ve
vykrese-vzorové pricné fezy.

Obrubniky ABO 45-25 a palisady budou osazeny min. 60 mm nad definitivni niveletou
chodnikového télesa. Pricny sklon nivelety chodnikového télesa bude smérem 2% do cesty.

Podélny sklon nivelety povrchii chodnikového télesa je navrzen v souladu s CSN 736110
bod 9.6.4. to znamena, ze neprestoupi hodnotu 8,33 %, tj. 1:12. ZvySené pasy pro chodce budou
od jizdnich pruh oddéleny obrubniky s podstupnici s vySkovym rozdilem 0,15m.

Chodnikové téleso je navrzeno néasledujici konstrukce:

Betonova dlazba tl. 60 mm (80mm*) (CSN 73 6131-1)
Stérkové loze fr. 4-8 t. 50 mm | Ege12=60MPa (CSN 73 6131-1)
Stérk fr. 16-32 tl. 150 mm | E4e1o=30MPa (CSN 73 6131-1)
Celkem 260 mm (280mm*) (* vjezdy)

ZHUTNENA ZEMNI PLAN | Eg,=30MPa
VYMENA AKTIVNi ZONY - SD 0-63 SDg 150mm (v pfipadé nedostate¢né tinosnosti zemni plané).

Oprava pracovni ryhy podél dvoufadku z zulové kostky a obruby bude provedena dle TP
146 (ij. podsyp ze Stérkodrté, spojovaci postfik, ACL s pfesahem 0,5m; kryt z ACO s pfesahem
0,5m pres ACL) tak aby nedoslo k zhorSeni odtokovych pomért komunikace a bylo provedeno
plynulé napojeni na stavajici nivelety vozovky komunikace v pfi¢éném i podélném sméru.



Nasledna oprava pracovni ryhy podél nového dvouradku bude nasledujici konstrukce dle TP146:

Kryt z ACO 11 50 mm
Spojovaci postiik asf. emulzi 0,2 kg/m?

Loznéa vrstva z ACL 16 100 mm
Spojov. postfik asfalt. emulzi 0,3 kg/m?

Stérkodrt fr. 16/32 100 mm
Celkem tl. 250 mm

Napojovaci spara mezi starym a novym povrchem bude provedena pfi horni niveleté
nalepenim asfaltového pasu.

Opérné zidky:

Opérné zidky stabilizuji zemni téleso pod navrzenym chodnikovym télesem vedouci
soubézné se silnici 111/4865. Opérné zidky budou navazovat na stavajici opéry mostu (4865-2) ve
stanic¢eni 267,20m a 281,50m.

Opérné zidky budou z betonu C30/37 — XC4, XD2, XF2 (diik a zaklady) a vyztuZzeny Kari
siti (kryti 35mm). Zidky budou k mostnim opéram prikotveny pomoci kotevnich trni z oceli B500B
Pohledova ¢ast dfiku bude tvofena pohledovym betonem.

Pro zajisténi bezpecénosti provozu bude do dfiku pfes patni plechy pfikotveno zabradli
z ocelovych profilG. Zabradli bude vysky 1100mm a bude opatfeno vyplni z pFicli.

Odvodnéni spodni stavby

Pod chodnikovym télesem bude umisténo odvodriovaci flexibilni potrubi DN8O, které bude
obsypano $térkem + geotextilie 250g/m?. Flexibilni potrubi bude zaisténo do destové kanalizace
(pfed trubnimi propustky) nebo do kanalizaénich Sachet.

Terénni dpravy

Ve staniéeni 235,50-243,10m se provede ohumusovani vil. 300mm a oseti travnim
semenem plochy po byvalé asfaltové plose (CSN 83 9031 — Technologie vegetaénich Uprav
v krajiné — travniky a jejich zakladani).

300 SO-02 Odvodnéni chodnikového télesa

V feSeném Uzemi jsou nové navrzeny dvé stoky (,A“, ,B“) deStové kanalizace. Smérové
trasa navrzenych stok kopiruje stavajici krajnice komunikaci. Navrzené stoky odvodnéni
chodnikového télesa budou napojeny do stavajicich trubnich propustk.

Pro zajisténi bezpeéného odvedeni srazkové vody ze silniéniho a chodnikového télesa
bude slouzit nova destova gravitaéni kanalizace ve spravé Obce Lichnov, kterd bude doplnéna
novymi uliénimi vpusténi, liniovym odvodnénim a vtokovym objektem.

Kanalizace bude provedena z materialu potrubi PVC DN200, DN300 a DN400.

Navrzené stoky budou osazeny v ryze, Sitky 900mm. Pfedpokladana hloubka od rostlého
terénu viz. vykres podelnych profild stok. Vykopy budou provedeny s kolmymi ¢ely a zapazeny
priloznym pazenim od hloubky vykopu 1,20m.

Lomy na trase destové kanalizace budou feSeny pomoci prefabrikovanych Sachet DN1000
a plastovych DN600.

Na nové stoky budou napojeny uli¢ni vpusté a liniové odvodnéni (odvodriovaci zlaby musi
splfiovat pozadavek na velikost mezery ve sméru chiize max. 15mm).

Soucasti je také monoliticky vtokovy objekt s (lapace splavenin) s natokem vydlazdénym
dlazbou z lomového kamene.

Do vtokového objektu budou rovnéz zaustény prikopové dilce osazené do betonového
loze, které budou osazeny za palisadami.

b) celkova bilance naroki vSech druhd energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima),

Neni pfedmétem feSeni, netyka se.
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c) celkova spotieba vody,
Neni pfedmétem feSeni, netyka se.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materialem,

Stavbou nebudou produkovany zadné odpady, emise a vyziskavan material.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité.
Neni pfedmétem feSeni, netyka se.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobka pro tyto osoby,
véetné reseni informacnich systémau.

Bezbariérové feSeni stavby je navrzeno dle vyhlasky ¢. 398/2009 o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu,

Chodnikové téleso je navrzeno o min. Sifce 1500mm (je dodrzen min. pruchozi prostor
podél vodici linie — obrubnik, palisady vySsky 60mm nad pochozi plochou) a nejsou na ném
vyskové rozdily vy§Si nez 20mm. Podélny sklon nepfesahne 8,33% a pficny sklon bude nejvyse
2,0%. Vyska chodnikového télesa bude 150mm nad vozovkou.

V misté snizeného obrubniku s vySkou maximalné 20 mm mezi chodnikem a vozovkou
(misto nebezpecné nebo trvale nepfistupné) budou navazujici Sikmé plochy pro chodce s
podélnym sklonem nejvyse 12,5% a pficénym sklonem nejvyse 2,0%.

Mista pro prechazeni maji obrubnik s vySkou maximalné 20mm. Navazujici Sikmé plochy
pro chodce maji podélny sklon nejvySe 12,5% a pri¢ny sklon nejvyse 2,0%.

Délka mist pro pfechazeni pfes mistni a U¢elové komunikace bude max. 6,0m. S vyjimkou
Usekl, kde délka mista pro pfechazeni bude vétsi nez 6,0m, z divodu stavajiciho uspofadani
komunikace (tj. uhlem napojeni vedlej§i komunikace, Sifkou jizdnich pruhd).

Tab.1) Mista s vétsi délkou mista pro pfechazeni nez 6,5m:
Staniceni (m) Délka mista pro pfechazeni (m)
225,50-235,50 10,00

Chodnik v misté vjezdu je snizen rampou v celé Sifce chodniku (podélny sklon rampy je
nejvySe 12,5% a pfiény sklon nejvySe 2,0% - délka rampy max. 3000mm). Max. Sitka vjezdu na
pozemky bude 6,0m.

Povrch chodnik( musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi mit:
(soucinitel smykového tfeni min. 0.5, nebo hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo Uhel kluzu
nejméné 10°; u Sikmych ramp 0,5+tga, nebo hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a),
nebo uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg o), kde a je Uhel sklonu ve sméru chize).

Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Mista pro pfechazeni budou vybavena hmatovymi prvky s barevnym odliS§enim (kontrastné
reliéfni dlazba) varovného pasu Sifky 400mm od ostatni dlazby. Varovny pas Sifky 400 mm bude
po celé délce snizené hrany obrubniku az do rozdilu hran 80mm.

Z divodu S8itky chodnikového télesa 1500mm, nelze dodrzet podminky pro umisténi
odsazeného signalniho pasu Sitky 800-1000mm a o min. délce 1500m. Dale nelze splinit
podminku, ze varovny pas musi pfesahovat signalni pas nejméné o 800mm. Umisténi téchto
odsazenych signalnich pasu by bylo z divodu stavebné technickych nebo provoznich podminek
nebezpectné pro osoby se zrakovym postizenim (dle CSN 73 6110 Z1 ¢l. 10.1.3.1.14). Z téchto
divodu se upustilo od navrzeni odsazenych signalnich pasu v mistech pro prechazeni.
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Ve stani¢eni 225,50-235,50m bude umistén vodici pas Sitky 550mm slozeny z 2x2 pasku.

V misté snizeného obrubniku mezi chodnikem a vozovkou (misto nebezpecné nebo trvale
nepfistupné) bude umistén varovny pas z kontrastné reliéfni dlazby Sitky 400 mm. Varovny pas
Sitky 400 mm bude po celé délce snizené hrany obrubniku az do rozdilu hran 80 mm.

Misto pro vjezd je vyznaceno varovnym pasem z kontrastné reliéfni dlazby Sitky 400 mm.
Varovny pas Sitky 400 mm bude po celé délce snizené hrany obrubniku az do rozdilu hran 80 mm.

Pfirozenou vodici linii chodnikového télesa bude tvofit chodnikova obruba a palisada, které
budou na vnitfni strané chodniku (u zelené plochy) vySky min. 60mm nad pochozi plochou.

Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim,
Neni pfedmétem feSeni.

Pouziti stavebnich vyrobkl pro bezbariérova feseni.

Dlazba chodnikového télesa je navrzena jako klasicka betonova zamkova dlazba tl.60mm
(80mm).

Pro signalni a varovné pasy musi byt pouzity barevné a hmatné dlazby (reliefni material)
s vystupky tvaru komolého kuzele tzv. ,slepeckd dlazba“ s nepravidelnymi vystupky (dlazba tl.
60mm; tl. 80mm vjezdy).

Material pouzity pro hmatné upravy musi splfiovat pozadavky nafizeni viady 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, a TN TZUS 12.03.04 az 06
Technicky navod pro materialy a zafizeni uzivané k realizaci bezbariérovych Gprav.

Pro dosazeni funkéniho hmatového kontrastu, vyzadovaného vyhlaskou ¢.398/2009 Sb.
musi okoli tvofit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim povrchem v §ifi nejméné 250 mm.
Rovinny povrch s funkénim hmatovym kontrastem je zajis§tén dlazebnimi prvky bez srazené hrany,
se sparami maximalni Sife 4 mm, poctem spar mezi dlazebnimi prvky na délku 1 metru pasu
lemujiciho hmatovy prvek maximalné 5 ks, po¢tem spar mezi dlazebnimi prvky na Sifku lemujiciho
pasu maximalné 1 ks (tj. minimalni osova vzdalenost spar maze byt 200 mm). Tento pozadavek
splfiuji napfiklad rovinné dlazdice o rozmérech 200 x 200 mm bez srazené hrany. Rovinnost
dlazby dle CSN 74 4505. Povrch dlazby musi splfiovat zakladni poZadavky na protiskluznost dle
vyhlasky €. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmi byt odliSna od vySe uvedeného
pozadavku. Povrch musi byt rovinny, bez vystupkd, drazek a podobnych tvarovych Gprav.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba po dokonceni bude pfedana do provozu a uzivani investorovi. Majitel (investor) je
povinen pravidelné udrZzovat a kontrolovat stavbu, zajiStovat potfebné revize zafizeni dle platnych
predpist a odstranovat pfipadné vady ohrozujici zdravi osob a majetek.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) popis soucasného stavu,

Nyni se v feSené lokalité nenachazeji zadné feSené objekty.

V soucasné dobé se na dotéenych pozemcich pfevazné nachazi pfidruzena zelen k silnici
(travni porost, krajnice — zpevnéna, nezpevnéna). Pozemek ma mirné svazity charakter.

b) popis navrZzeného reseni.
1. Pozemni komunikace

100 SO-01 Chodnikové téleso
a) vyéet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

Neznadi se.

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pri¢ného usporadant,

Funkéni skupina D2 - chodnik.
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- parametry a zduvodnéni trasy,
Parametry chodnik: §=min.1,50 m
SO-01 Chodnikové téleso
ecelkova délka 302,00 m

Parametry chodnik: §=min.1,50 m; zamkova dl. chodniky tl.60mm, vyjezdy tl. 80mm, palisady
v=1,50m

Trasa chodnikovych téles byla zvolena dle nejvySSiho vyskytu chodcl podél patefnich
komunikaci obce.

- navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci,

Navrh zemniho télesa:
Chodnikové téleso je navrzeno nasledujici konstrukce:

Betonova dlazba tl. 60 mm (80mm*) (CSN 73 6131-1)
Stérkové loze fr. 4-8 t. 50 mm  |Ege1o=60MPa (CSN 73 6131-1)
Stérk fr. 16-32 t. 150 mm  |E4ero=30MPa (CSN 73 6131-1)
Celkem 260 mm (280mm*) (* vjezdy)

ZHUTNENA ZEMNI PLAN | E,=30MPa
VYMENA AKTIVNI ZONY - SD 0-63 SDg 150mm (v pfipadé nedostate¢né tinosnosti zemni plané).

Nasledna oprava pracovni ryhy podél nového dvouradku bude nésledujici konstrukce:

Kryt z ACO 11 50 mm
Spojovaci postiik asf. emulzi 0,2 kg/m?

Lozna vrstva z ACL 16 100 mm
Spojov. postfik asfalt. emulzi 0,3 kg/m?

Stérkodrt fr. 16/32 100 mm
Celkem tl. 250 mm

Bilance zemnich praci bude v PD uvedena detailné v bodé B.8.5) této dokumentace.

- vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.
Neni pfedmétem feSeni.

2. Mostni objekty a zdi
100 SO-01 Chodnikové téleso - (opérna zidka)

a) vycet objekti a zdi,
- 100 SO-01 Chodnikové téleso - (opérna zidka)

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objektl, zejména zakladni ddaje - rozpéti, délky, Sitky,
prujezdni a prachozi prostory:

Zakladni tdaje opérnych zidek

Doba trvani: trvala zed

Situativni usporadani: rovnobézné s osou silnice

Hmotna podstata: betonova

Clenitost hlavni nosné konstrukce: s prednim vystupkem zakladu

Vychozi charakteristika: gravitaéni zed

Konstrukéni usporadani pfiéného fezu: licni plocha koiméa

Délka opérne zidky: 2,22m (2ks)

Sitka zdi: 0,30m (beton - v misté dfiku)

VySka opérné zdi nad zékladovou patkou: 0,90m

Stavebni vyska: 1,20m

Plocha zakladu zidky: 1,33m? (2ks)
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- zakladni technické reseni a vybaveni,

Navrzend je zelezobetonova monoliticka gravitaéni zed.
Vybaveni: zabradli

- druhy konstrukci a jejich zdvodnéni,

Navrzené jsou Zelezobetonové monolitické gravitacni zidky z viditelné ¢asti z pohledového
betonu. Opérné zidky budou mit kolmy lic. Zidky maji 1 pracovni sparu — mezi zakladem a dfikem.

- postup a technologie vystavby.

Bude pouzita jedna technologie stabilizace silniéniho a chodnikového télesa pomoci
monoliticka gravitacni zidky.

Prevazna ¢ast vykopovych praci bude probihat z komunikace.

Technologie pro vlastni provadéni praci ovSem hlavné zavisi na rozhodnuti a na
mechaniza¢nim vybaveni vybraného zhotovitele praci.

Zakladni postup vystavby:
- stavebni pasport vSech objektl v blizkosti stavby
- vyty€eni a ochrana siti
- provedeni dopravné inZzenyrskych opatfeni
- vykopové prace
- vystavba zidek
- osazeni zabradli
- dokoncovaci prace

3. Odvodnéni pozemni komunikace
300 SO-02 Odvodnéni chodnikového télesa
- stavebné technické feseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah

V feSeném Uzemi jsou nové navrzeny dvé stoky (,A“, ,B“) deStové kanalizace. Smérové
trasa navrzenych stok kopiruje stavajici krajnice komunikaci. Navrzené stoky odvodnéni
chodnikového télesa budou napojeny do stavajicich trubnich propustku.

Pro zajisténi bezpecného odvedeni srazkové vody ze silnicniho a chodnikového télesa
bude slouzit nova destova gravitani kanalizace ve spravé Obce Lichnov, ktera bude doplnéna
novymi uliénimi vpusténi, liniovym odvodnénim a vtokovym objektem.

estoka ,A“ (DN300 PVC) dl.23,00 m
estoka ,B* (DN400 PVC, DN200 PVC) dl.147,00 m

epoloha a pocet kusli Sachet, uliénich vpusti a liniového odvodnéni jsou uvedeny ve vykresech
situace stavby a vykresech uliénich vpusti, liniového odvodnéni a Sachet

Kanalizace bude provedena z materialu potrubi PVC DN200, DN300 a DN400.

Navrzené stoky budou osazeny v ryze, Sitky 900mm. Pfedpokladana hloubka od rostlého
terénu viz. vykres podelnych profild stok. Vykopy budou provedeny s kolmymi ¢ely a zapazeny
priloznym pazenim od hloubky vykopu 1,2m.

Lomy na trase destové kanalizace budou feSeny pomoci prefabrikovanych Sachet DN1000
a plastovych DN600.

Na nové stoky budou napojeny uli¢ni vpusté a liniové odvodnéni (odvodriovaci zlaby musi
splfiovat poZzadavek na velikost mezery ve sméru chiize max. 15mm).

Soucasti je také monoliticky vtokovy objekt s (lapace splavenin) s natokem vydlazdénym
dlazbou z lomového kamene.

Do vtokového objektu budou rovnéz zaustény pfikopové dilce osazené do betonového
loze, které budou osazeny za palisadami.
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6. Vybaveni pozemni komunikace
100 SO-01 Chodnikové téleso
a)zachytna bezpeénostni zafizeni,
Ve stani€enich 267,20m a 281,50m bude do novych opérnych zidek pfes patni plechy

prikotveno zabradli z ocelovych profil. Zabradli bude vySky 1100mm a bude opatfeno vyplni
z pricli.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,

100 SO-01 Chodnikové téleso

Svislé dopravni znaceni:
- P2 - Hlavni pozemni komunikace (1ks)

Stavajici dopravni znacky zasahujici do navrzeného chodnikového télesa budou pfelozeny
k hrané obruby, tak aby byl zajiS§tén minimalni prichozi prostor na chodniku 900mm nebo mimo
chodnikové téleso do pfilehlého zeleného prostoru.

Pocet prelozeného dopravniho znageni — 3ks

Dopravni znaéeni bude provedeno dle CSN 12899-1 a CSN 018020, zak. &. 361/2000 Sb.,
v souladu s vyhlaSkou €. 294/2015 Sb. a umisténo dle zasad pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich 1l. vydani TP65 a zasad pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich Il.vydani TP133.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni
Technicka a technologicka zafizeni nejsou pfedmétem feseni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho feseni

V pfipadé stavby chodniku se jedn& pouze o venkovni inzenyrsky objekt, na ktery nejsou z
hlediska PO kladeny zadné zvlastni pozadavky, a pozarni bezpeénost se u této stavby nijak
nefesi.

Pfes nové navrhované chodniky jsou i nadale zabezpeCeny stavajici pFistupové
komunikace a vjezdy ke vSem stavajicim objektim navazujicim na stavajici komunikaci 111/4865,
podél které je novy chodnik navrzen, které slouzi jako pfistupové komunikace k objektim. Nové
navrhovanym chodnikem nebudou zaslepeny zadné stavajici pozarni hydranty v obci — v trase
nové navrhovaného chodniku se zadné stavajici pozarni hydranty na vodovodnim potrubi
nevyskytuji — funkénost vSech stavajicich pozarnich hydrantt v obci nebude stavbou nijak dotéena.

Zavér: Stavba ,Dokonceni chodnikového télesa do Bordovic” vyhovuje pfi dodrzeni vysSe
uvedenych podminek a skute€nosti pozadavkim pozarni bezpecnosti.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni pfedmétem feseni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi
Neni pfedmétem feSeni.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativhimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Neni pfedmétem FeSeni.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Bludné proudy se v dané lokalité nevyskytuiji.
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c) ochrana pied technickou seizmicitou,

Na daném Uzemi se neuvazuje s technickou seizmicitou, ktera by mohla negativné ovlivnit
feSené objekty (nachazi se zde zdroje drobné seismicity — automobilova doprava).

d) ochrana pred hlukem,
Neni pfedmétem feSeni.
e) protipovodnova opatieni,
Stavba se nenachazi v tzemi ohrozeném povodnémi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Ostatni ucinky se v feSené lokalité nevyskytuji.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

S0-02 Odvodnéni chodnikového télesa

Navrzené stoky odvodnéni chodnikového télesa (SO-02) budou napojeny do stavajicich
trubnich propustkd

estoka ,A“ — vyusténi do stavajiciho propustku DN500 — napojeni na stav. potrubi DN200
estoka ,B" — vyusténi do stavajiciho propustku DN600

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

S0-02 Odvodnéni chodnikového télesa

estoka ,A“ — viokovy objekt-Sk...dl. 23,00 m (PVC DN 300); Kapacitni pratok navrzeného potrubi
¢ini 152,7 I/s.

estoka ,B“ - Sk1-Sk5 ...dl. 147,00 m (PVC DN 400, DN200); uliéni vpusti a s liniové odvodnéni
(napojovaci potrubi PVC KG SN8 DN150); Kapacitni prdtok navrzeného potrubi &ini 443,5 I/s.

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho fesSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se shizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Bude nové vybudované chodnikové téleso podél silnice 111/4865. Stavba bude napojena na
silnici 111/4865 a stavajici mistni komunikace. Bezbariérové chodniky nejsou v dané lokalité
vybudovany (pfedpoklad vystavby navazujiciho chodnikového télesa smérem do centra obce je v
roce 2020). Budou zachovany stavajici prFistupy k objektim. Popis bezbariérového opatfeni
navrzenych chodnikovych téles je popsan v bodé B.2.4) této STZ.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba bude napojena na silnici 11/4865, stavajici mistni/icelové komunikace a
chodnikové téleso (pfedpoklad realizace 2020).

c) doprava v klidu,
Neni pfedmétem FeSeni.

d) pési a cyklistické stezky.
Neni pfedmétem feSeni.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy,

Stavebni prace se zahdji skryvkou ornice, ktera se ulozi na meziskladku na pozemku
stavebnika. Po dokonéeni stavebnich praci se sejmuté kulturni vrstvy pldy pouziji na pozemku
stavebnika k nasledné rekultivaci pozemku a oseti travnim semenem (CSN 83 9031 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — travniky a jejich zakladani).

b) pouzité vegetacni prvky,
Bude provedeno oseti dotéenych zelenych ploch travnim semenem.

c) biotechnicka, protierozni opatreni.
Nebudou provedena zadna biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

PFi stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfisluSnych hygienickych predpisd, zejména v
otdzkach hluénosti, prasnosti, naruSeni stavajici zelené, obtézovani okoli, znecistovani
komunikaci apod. Stavba nebude mit po realizaci zasadni negativni vliv na zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Vliv na pfirodu a krajinu vznikly provozem objektu bude minimalni. Realizaci zaméru v
zastavéné ploSe v souladu s pfedlozenym navrhem nebude snizena (negativnhé zménéna) pfirodni
a esteticka hodnota krajinného razu jako dochované pfirodni, kulturni a historické charakteristicky
daného mista a oblasti.

K negativnimu ovlivnéni dalSich z4m0 v pusobnosti orgdnu ochrany pfirody (mj.
ekologicko-stabiliza¢ni funkce vyznamnych krajinnych prvkd, obecné druhové ochrany rostlin a
zivocichu véetné ochrany volné zijicich ptakl, ochrany dfevin rostoucich mimo les, pamatnych
stromu, Uzemniho systému ekologické stability krajiny na lokalni drovni) nedoje.

Veskeré stavebni prace se poté provedou dle platnych zakond CR predevsim Zakon
€.183/2006 — Stavebni zakon, véetné jeho novely 350/2012, vyhlasek ¢.132/1998 Sb., 135/1998
Sb. a dalsich v&etné& norem CSN. Na stavbu bude dohliZzet odborny stavebni dozor s autorizaci a
bude veden stavebni denik. Pfed kolaudaci stavby budou provedeny veskeré potfebné revize. P¥i
kolaudaci se predlozi doklady o shodé pouzitych materiald — Zakon ¢€.22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky véetné zmén, NV €. 190/2002 Sb. — protokol PECA a doklad o likvidaci
pfipadné suti.

Ochrana drevin

1. P¥i realizaci tohoto zaméru musi byt respektovany zasady dané Standardy péce o pfirodu a
krajinu: SPPK A01 002:2017 Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti a SPPK A02 002:2015
I.REVIZE 2015 Rez stromu (dale jen ,standardy“). Musi byt Gginné zabranéno jakémukoliv
poskozeni vSech ¢asti dfevin napf. kofenu, kofenovych nabéhl nebo kmenu a vétvi stavebnimi
pracemi nebo pohybem stavebnich mechanizmu.

2. Pokud presto dojde k poSkozeni dfevin, musi byt do 1 dne oznameno vlastnikovi dfevin a musi
byt oSetfeno podle standard(.

3. P¥i realizaci zemnich praci v chranéné kofenové z6né vSech dfevin je nutno postupovat podle
zasad danych standardy (napf. provadéni vykopl v chranéné kofenové z6né drevin ruéné,
ponechani vétsich kofenu neporusenych, zamezeni zasychani kofenl ponechanim otevienych
vykopu na co mozna nejkrat§i dobu ad.).

4. Skladky materialu a vykopovych zemin, zafizeni stavenisté a pfijezdové trasy stavebni techniky
musi byt umistény mimo chranéné kofenova zény vSech drevin. V chranéné kofenové zoné
v8ech dfevin nesmi byt ménéna niveleta povrchu terénu (napf. navazkami zemin) a na
nezpevnénych pozemcich nesmi byt odstavovana zadna stavebni technika.
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c¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba se nachazi mimo chranéna uzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Neni podkladem.

e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavérid o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Neni pfedmétem feSeni.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.
Vzniknou nova ochranna pasma u stavebniho objektu:
- 300 SO-02 Odvodnéni chodnikového télesa

Kanalizace — ochranna pasma jsou stanovena §23 Z&kona &. 274/2001 Sb. v platném znéni o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od
vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

- u vodovodnich Fadu a kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,

B.7 Ochrana obyvatelstva
V daném Uzemi a pro danou stavbu nejsou zadné pozadavky civilni ochrany.

B.9 Celkové vodohospodarskeé reseni

Neni pfedmétem feSeni.

Datum: leden 2020 5
Vypracoval: Ing. Michal Sigut
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